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“REHABILI TACIÓN ENERGÉ TICA DE 
ESTABLECIMIEN TOS EDUCACIONALES
 EN CLIMAS DE ALTA COMPLEJIDAD

DEL SUR DE CHILE”
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ESCUELA RALCO LEPOY
RBD 4375
COMUNA DE ALTO BIO-BÍO
REGIÓN DEL BIO-BÍO
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El proyecto consistió en el análisis y la mejora térmica de la 

envolvente del establecimiento. Este proyecto se llevó a cabo en 
un colegio dividido en cinco pabellones, ubicado en una zona 
con condiciones climáticas y geográficas adversas. Fue necesario 
implementar estrategias específicas adaptadas a las necesidades 
establecidas por la Agencia de Sostenibilidad Energética.

PABELLON 4
0.00

Cielo
2.45

Planta de Techumbre
5.25

PABELLON 3
0.40

PABELLON 4
0.00

Sobre Muro
2.60
Cielo
2.45

Planta de Techumbre
5.25

PABELLON 3
0.40

ESCALA 1 : 120

ELEVACIÓN NORTE EIFS

ESCALA 1 : 120

ELEVACIÓN SUR

Pieza de madera 
2x2¨ @40 cm
Fieltro Asfáltico  15 lbs

ESCALA 1 : 5

Detalle 1  Pabellón 1
ESCALA 1 : 5

Detalle 2 Pabellón 1
ESCALA 1 : 5

Detalle 3 Pabellón 1
ESCALA 1 : 5

Detalle 4 Pabellón 1

Estuco elastomérico
Malla fibra de vidrio

Poliestireno Expandido
e=80mm d=20kg/m3

ADHESIVO E.I.F.S 

Retroenvoltura malla F.V

Sellante elastomérico 
a base de poliuretano

Sikaflex®-1 A o similar técnico

Anclaje de Atornillado directo
HUS 6 cabeza plana  o similar 
técnico

Poliuretano expandido

Espuma Asfáltica 
Compriband ® 

- 40 x 10
o similar técnico

Ventana de PVC
DVH 6-12-6 mm 

Muro de Albañilería 
Existente

Sello de Poliuretano 
expandido

Muro de Albañilería 
Existente

Estuco elastomérico
Malla fibra de vidrio

Poliestireno Expandido
e=80mm d=20kg/m3

ADHESIVO E.I.F.S 

Retroenvoltura malla F.V

Anclaje de Atornillado directo
HUS 6 cabeza plana  o similar 
técnico

Ventana de PVC
DVH 6-12-6 mm 

Sello de Poliuretano 
expandido
Muro de Albañilería 
Existente

Sellante elastomérico 
a base de poliuretano

Sikaflex®-1 A o similar técnico
Espuma Asfáltica Compriband ® 

- 40 x 10  o similar técnico

Perfil de refuerzo PVC
Hojalateria Propuesta

Sello de Poliuretano 

Estuco elastomérico
Malla fibra de vidrio

Poliestireno Expandido
e=80mm d=20kg/m3

ADHESIVO E.I.F.S 

Retroenvoltura malla F.V
Perfil de refuerzo PVC

Sello  poliuretano 

capa texturizada con 
acabado tipo stolit o 

similar técnico 

Pasta texturizada acrílica
Estuco elastomérico
Malla fibra de vidrio

Poliestireno Expandido
e=80mm d=20kg/m3

ADHESIVO E.I.F.S 

Pasta texturizada acrílica

Pasta texturizada acrílica

Pasta texturizada acrílica

Pieza Marco Ventana
Pino Termotratada
listón 25 x 280 mm Pino 

Pieza Marco Ventana
Pino Termotratada
listón 25 x 280 mm Pino 

Lana fibra de vidrio
e=60mm d=11 Kg/m³ 
Sin Papel  Kraft
Lana fibra de vidrio
e=60mm d=11 Kg/m³ 
Sin Papel  Kraft  
Lana fibra de vidrio cara 
Papel  Kraft incorporado 
Hacia Abajo.
e=40mm d=11 Kg/m³
  Placa de Yeso 
Cartón 10 mm

Cubierta de Zick   Existente

Perfíl Corta gotetas  R2

Perfíl Corta gotetas  R1

Tres Capas de esmalte al agua

DET 01

DET 02

DET 03

DET 04

Muro de 
Albañilería

Aislación 
Exterior Tipo EIFS

Aislación 
Exterior Tipo EIFS

Aislación 
Exterior Tipo EIFS
Muro de 
Albañilería

Ventana PVC
V2

INTERIOR 
PABELLÓN 2

DET 01

ESCALA 1 : 10

Escantillón Pabellón 1

ESCALA 1 : 25

Corte Constructivo Pabellón 2

Cielo Hiorizontal

Cielo Inclinada

SIMBOLOGÍA

ESCALA
VISTA A ISOMÉTRICA 02 ÁREAS INTERVENIR




